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     龍騰文化   編印  


統一入學測驗

機械群專業科目(一)－機件原理
（本試題答案係統一入學測驗中心105年5月2日公布之答案）
試題分析

一、命題焦點
　　本年度題目在16章中皆有出題，在第二、九、十一章出2題，第十章齒輪出了3題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

　　今年題目中，觀念題有12題，計算題有8題。整體而言，難度不高，大部分題目在歷屆試題中皆有類似題出現。

此次機件原理想拿高分不會太難，平時只要多練習歷屆試題，若有時間，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。
二、配分比例表
	機件原理（章名）
	題數

	概述
	1

	螺旋
	2

	螺旋連接件
	1

	鍵與銷
	1

	彈簧
	1

	軸承及連接裝置
	1

	帶輪
	1

	鏈輪
	1

	摩擦輪
	1

	齒輪
	3

	輪系
	2

	制動器
	1

	凸輪
	1

	連桿機構
	1

	起重滑車
	1

	間歇運動機構
	1

	合　計
	20


第一部分：機件原理(第 1 至20 題，每題2.5分，共50分)
＿＿＿
1.
前一陣子的大雪紛飛，吸引許多人上山賞雪，但在入山前，所有車輛被要求加掛雪鏈，主要因為沒有加掛雪鏈的車輪和結冰的地面，會產生下列何種情形，而無法操控？　(A)兩接觸面產生滾動接觸　(B)兩接觸面產生流體連接傳動　(C)兩接觸面產生切線速度不相等　(D)兩接觸面產生撓性體連接傳動。
A-概述
＿＿＿
2.
有關動力用螺紋的敘述，下列何者不正確？　(A)滾珠螺紋之摩擦力較其他螺紋低　(B)梯形螺紋在螺紋磨損後無法調整　(C)鋸齒型螺紋僅適用於單方向動力傳遞　(D)方螺紋適合用於大動力傳遞。
A-螺旋
＿＿＿
3.
有關機械利益與機械效率的敘述，下列何者不正確？　(A)機械利益若小於1，代表省力費時的運轉　(B)機械輸出之功與輸入之功的比，稱為機械效率　(C)圖（一）和圖（二）中的質量塊（M）和斜坡角度（θ）相同，則圖（一）的機械利益大於圖（二）　(D)當數個機械組合使用時，總機械效率為各機械效率的連乘積。
A-螺旋
[image: image1.wmf]
　　　　　　　　　　　圖（一）　　　　　　圖（二）

＿＿＿
4.
下列敘述何者不是墊圈（washer）的主要功能？　(A)增加摩擦力　(B)減低螺牙的磨損　(C)增加承面面積　(D)可避免連結的承面刮傷。

A-螺旋連接件
＿＿＿
5.
關於鍵的敘述，下列何者正確？　(A)鍵的強度通常由運轉中的平均扭矩來設計　(B)鞍鍵被大量使用於傳遞重負荷　(C)計算方鍵所承受的剪應力時，不需要使用鍵的高度值　(D)設計鍵的強度時，考慮承受軸迴轉的剪應力即可，壓應力一般都略過。
A-鍵與銷
	
[image: image2.emf]
	1.(C)　2.(B)　3.(A)　4.(B)　5.(C)


＿＿＿
6.
依圖（三）所示之彈簧組，下列敘述何者不正確？　(A)K1彈簧承受的力量為F　(B)受到外力F後，K2和K3彈簧的變形量相同　(C)總彈簧係數為
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　(D)相同外力下，總彈簧係數值愈高，彈簧變形量愈小。
A-彈簧
[image: image4.wmf]
圖（三）
＿＿＿
7.
下列選項為軸承名稱及其斷面圖，何者是正確的配對？　
(A)自動對正滾珠軸承　　　(B)深槽滾珠軸承

　（self-aligning ball bearing）　　（deep-groove ball bearing）
　　　　[image: image5.wmf]　　　　　　　　　[image: image6.wmf]
(C)球面滾子止推軸承　　　　　(D)錐形滾子軸承
（spherical roller thrust bearing）　（tapered roller bearing）。
　　　　[image: image7.wmf]　　　　　　　　[image: image8.wmf]
A-軸承及連接裝置
＿＿＿
8.
若一皮帶的緊邊拉力為600 N，鬆邊拉力為200 N，皮帶輪直徑0.15 m，轉速為2000 rpm，試求皮帶圈所傳遞的功率最接近多少kW？　(A)1.5π　(B)2π　(C)5π　(D)8π。
A-帶輪
＿＿＿
9.
關於鏈條鏈輪傳動機構，下列敘述何者正確？　(A)接觸角不得超過90°　(B)鏈輪轉速與齒數成反比　(C)傳動時鏈條鬆邊與緊邊的張力幾乎相同　(D)滾子鏈輪之節圓外齒形為直線。
A-鏈輪
	
[image: image9.emf]
	6.(C)　7.(A)　8.(B)　9.(B)


＿＿＿ 10.
一摩擦輪直徑為600 mm，以1000 rpm傳輸3000 W之功率。因變更材質，使兩輪間的摩擦係數降為原本的一半，若要維持相同的傳動功率，請問兩輪接觸處之正壓力需變更為幾倍？　(A)0.5倍　(B)1倍　(C)2倍　(D)4倍。
A-摩擦輪
＿＿＿ 11.
比較兩獨立齒輪A、B，其壓力角相同，A齒輪的模數為2，齒數為20齒，B齒輪的模數為1，齒數為40齒。請問兩齒輪的基圓直徑DA：DB的比值等於多少？　(A)0.5　(B)1　(C)2　(D)4。
A-齒輪
＿＿＿ 12.
兩互相嚙合之正齒輪，下列敘述何者正確？　(A)轉速比為正弦函數　(B)擺線齒輪的壓力角為常數　(C)兩者模數不一定要相同　(D)兩者周節相等。
A-齒輪
＿＿＿ 13.
下列消除齒輪干涉的方法，何者正確？　(A)減小壓力角　(B)增大齒冠　(C)減小節圓直徑　(D)將齒腹做內陷切割。
A-齒輪
＿＿＿ 14.
一組模數為1的定軸輪系如圖（四）所示，若齒輪2轉90°時，齒輪4正好轉了30°，下列哪一個可能是這組齒輪系的齒數關係？　(A)T2＝20、T3＝40、T4＝60　(B)T2＝20、T3＝40、T4＝80　(C)T2＝30、T3＝30、T4＝60　(D)T2＝40、T3＝60、T4＝80。       A-輪系
＿＿＿ 15.
一組模數2的周轉輪系如圖（五）所示，齒輪3與內齒輪4的齒數分別為T3＝20、T4＝200，若齒輪3與內齒輪4皆以順時針100 rpm的轉速旋轉，請問桿2的轉速為何？
(A)0 rpm
(B)50 rpm
(C)100 rpm
(D)200 rpm。　　　　　　　　　　　　A-輪系
	
[image: image10.emf]
	10.(C)　11.(B)　12.(D)　13.(D)　14.(A)　15.(C)


＿＿＿ 16.
如圖（六）所示的單塊制動器，若其鼓輪的半徑為R，樞紐至制動桿施力點的距離為L，樞紐至制動塊的距離為A，制動塊的摩擦係數為μ，且制動塊的摩擦力為F。今欲使鼓輪完全停止，若鼓輪順時針旋轉時所需之施力為P＝P1，逆時針旋轉時所需之施力為P＝P2，則P1及P2的差值為多少？　(A)0　(B)FA　(C)2FA　(D)
[image: image11.wmf]2FA

L
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A-制動器
＿＿＿ 17.
下列何者屬確動凸輪？
A-凸輪
(A)[image: image12.wmf]　(B)[image: image13.wmf]　(C)[image: image14.wmf]　(D)[image: image15.wmf]。
＿＿＿ 18.
下列何者是等腰連桿機構的應用？　(A)汽車傳統雨刷機構　(B)單汽缸往復式引擎　(C)牛頭鉋床急回裝置　(D)橢圓規。
A-連桿機構
＿＿＿ 19.
如圖（七）所示，給予一施力P，可以維持平衡，若不計其摩擦損失，則此滑車組的機械利益為多少？
(A)
[image: image16.wmf]1
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(B)6
(C)
[image: image17.wmf]1
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(D)26。                             A-起重滑車
＿＿＿ 20.
有關日內瓦輪機構的敘述，下列何者正確？　(A)為一種分度裝置上常用的機構　(B)僅能產生 90°轉動的間歇運動　(C)常用於牛頭鉋床急回機構之設計　(D)是一種由往復運動而產生間歇運動的機構。
A-間歇運動機構
	
[image: image18.emf]
	16.(A)　17.(D)　18.(D)　19.(D)　20.(A)




1.
車輪和結冰的地面會產生滑動，故在兩接觸面的切線速度不相等

2.
梯形螺紋磨損後可以藉由對合螺帽來調整間隙，提高螺桿的使用壽命

3.
機械利益小於1，代表省時而費力的運轉

5.
(A)鍵的強度通常由運轉中的最大扭矩來設計


(B)鞍鍵被大量使用於傳遞輕負荷


(D)設計鍵的強度時，須考慮剪應力和壓應力

6.
總彈簧常數K＝
[image: image19.wmf]K1K2+K3
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7.
(B)圖為斜角滾珠軸承


(C)圖為錐形滾子軸承


(D)圖為球面滾子止推軸承

8.
P（kW）＝
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9.
(A)接觸角應在120°以上


(C)傳動時僅有緊邊張力，鬆邊張力趨近於零


(D)無聲鏈具有斜直線之齒形
10.
由摩擦輪傳遞功率P（kW）＝
[image: image22.wmf]μ
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可知，正壓力p與摩擦係數μ成反比。故摩擦係數減少一半，正壓力會增為2倍
11.
基圓直徑Db＝Dcosθ，因壓力角相同，故基圓直徑Db與節圓直徑D成正比，
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12.
(B)擺線齒形的接觸線為曲線，故擺線齒輪之壓力角隨時改變


(C)兩相互嚙合傳動的齒輪必須具有相同之周節、模數或徑節
13.
消除齒輪干涉的方法：


(1)增大壓力角  (2)採用短齒制  (3)齒腹向內凹陷


(4)增加齒數，使節圓直徑增大，即增大中心距  (5)改用擺線齒輪
14.
N2＝
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e2→4＝
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，故只有答案(A)符合
15.
使用列表法：N2＋（100－N2）(
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　N2　　　　　　　N2


100－N2　（100－N2）(
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16.
不管鼓輪順時針或逆時針旋轉，摩擦力方向的作用線都會通過樞紐 O1，
故P1＝P2，P1－P2＝0
19.
W＝P＋P＋3P＋3P＋9P＋9P＝26P，M＝
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圖（四）
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圖（五）
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圖（六）
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圖（七）
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