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統一入學測驗

電機類專業科目(二)－電工機械
（本試題答案係依據統一入學測驗中心於106年5月8日公布之標準答案）
試題分析

一、命題焦點：

電工機械：

　　試題在直流電機的部分較有變化度，而其他單元大部分為考古題，試題整體而言偏簡單具有鑑別度，若能細心解題必得高分！
二、配分比例表：
	電工機械
	題數
	電工機械
	題數

	1.
概論
	2
	10.
三相感應電動機構造及原理
	1

	2.
直流電機原理與構造
	1
	11.
三相感應電動機的特性
	2

	3.
直流電機之一般性質
	1
	12.
三相感應電動機的相關控制及試驗
	0

	4.
直流發電機
	2
	13.
單相感應電動機
	1

	5.
直流電動機
	2
	14.
同步發電機的原理、構造及分類
	0

	6.
變壓器的原理與構造
	1
	15.
同步發電機之特性
	3

	7.
變壓器的試驗與效率
	0
	16.
同步發電機之並聯運用
	0

	8.
變壓器的連接與並聯運用
	0
	17.
同步電動機
	2

	9.
特殊變壓器
	1
	18.
特殊電機
	1

	合　　　計
	20


電機類專業科目(二)─電工機械： 


1.
一環狀鐵心之導磁係數為0.025H/m，有效截面積為0.4m2，當鐵心上繞一50匝的線圈並以10A電流激磁，在鐵心未飽和情況下可使該磁路產生10韋伯的磁通量，則磁路平均長度約為何？　(A)0.5m　(B)0.4m
(C)0.3m　(D)0.2m。
概論


2.
有一個10匝線圈之繞組在一部2極的直流電機磁場中以定速旋轉，若電機的主磁極之極掌（pole shoe）為平面，且每匝可感應出E伏特的電動勢，當繞組兩端之感應電動勢為8.66E伏特，則在此位置時線圈繞組之有效導體運動方向和磁場方向間之可能夾角為何？
(A)0°　(B)30°　(C)60°　(D)90°。
概論


3.
下列關於直流發電機之特性曲線的敘述，何者正確？
(A)磁化曲線描述滿載時電樞電流和電樞感應電動勢間之關係
(B)外部特性曲線描述輸出端電壓和負載電流間之關係
(C)內部特性曲線描述激磁電流和電樞感應電動勢間之關係
(D)電樞特性曲線描述負載電流和電樞電流間之關係。
直流發電機


4.
一部4極16kW、電樞電流為80A、電樞總導體數400根，採雙分（duplex）後退式波繞之直流發電機，接上負載後所產生的電樞反應使磁中性面向前移18°機械角，則電樞反應之總去磁安匝數約為何？
(A)1200安匝　(B)1600安匝　(C)2000安匝　(D)2400安匝。

直流電機之一般性質


5.
一部4極直流發電機，電樞總導體數為800根，每極磁通量為0.1韋伯，電樞轉速為600rpm，若發電機要產生400V的感應電動勢，則可選擇下列何種繞線方式？　(A)雙層雙分前進疊繞　(B)單層單分後退疊繞　(C)雙層單分前進波繞　(D)單層雙分後退波繞。

直流電機原理與構造


6.
G1、G2兩部短並聯複激式直流發電機並聯運轉供電20kW至負載，並加均壓線以避免負載分擔不均而燒毁發電機，若負載電壓為200V，兩機電樞電阻皆為0.1Ω，而G1及G2的串激場繞組電阻分別為0.34Ω及0.46Ω，若分激場繞組電阻和均壓線電阻忽略不計，則在正常運轉下，均壓線上的電流大小為何？　(A)5A　(B)7.5A　(C)10A　(D)12.5A。
直流發電機
	
[image: image1.emf]
	1.(A)　2.(C)　3.(B)　4.(B)　5.(A)　6.(B)




7.
一部120V分激式直流電動機，電樞電阻為0.2Ω，額定電樞電流和轉速分別為25A和1200rpm，若要維持輸出馬力不變，利用磁場控速法將轉速提升為1500rpm，則磁通需如何調變？　(A)約增加10%　(B)約減少20%　(C)約增加18%　(D)約減少10%。
直流電動機


8.
一部150V之串激式直流電動機，電樞電阻和串激場電阻分別為0.2Ω和0.1Ω，滿載電樞電流和轉速分別為50A和1000rpm，若要維持輸出轉矩不變，利用電樞電阻控速法將轉速控制為滿載轉速之0.8倍，則應如何調控？
(A)串聯0.25Ω的電阻於電樞繞組迴路
(B)串聯0.38Ω的電阻於電樞繞組迴路
(C)串聯0.54Ω的電阻於電樞繞組迴路
(D)串聯0.75Ω的電阻於電樞繞組迴路。
直流電動機


9.
一部600V/200V之變壓器，當二次側繞組匝數增加20%，且此修改後的變壓器之二次側輸出電壓仍維持200V，則一次側輸入電壓應為何？　(A)500V　(B)550V　(C)700V　(D)750V。

變壓器的原理與構造


10.
由一部5kVA、240V/480V的單相變壓器連接而成之240V/720V的自耦變壓器，若負載電壓為720V，當供給80%負載且功率因數為0.8落後時，則輸出功率約為何？　(A)1.8kW　(B)2.8kW　(C)3.8kW　(D)4.8kW。
特殊變壓器


11.
若三相感應電動機發生轉子轉速等於同步速率時，則下列敘述何者正確？　(A)產生最大轉矩　(B)轉子導體產生最大電流　(C)轉子導體感應最大電動勢　(D)轉子導體無法感應電動勢。

三相感應電動機構造及原理


12.
一部三相6極繞線式感應電動機，接於60Hz電源，設轉子繞組每相電阻為2Ω，滿載轉速為1140rpm，若轉子繞組每相外加6Ω電阻，則在相同電源電壓及相同滿載轉矩下，其轉子繞組的電流頻率為何？
(A)0.2Hz　(B)1.2Hz　(C)6Hz　(D)12Hz。
三相感應電動機的特性


13.
在額定電壓與額定頻率供電下，三相感應電動機之無載起動電流（ISN）與滿載起動電流（ISF）之大小關係為何？　(A)ISN<ISF　(B)ISN=ISF　(C)ISN>ISF　(D)不一定。
三相感應電動機的特性
	
[image: image2.emf]
	7.(B)　8.(C)　9.(A)　10.(D)　11.(D)　12.(D)　13.(B)　




14.
一部4極、60Hz、1725rpm的單相感應電動機，若其轉子與順轉向旋轉磁場的轉差率及逆轉向旋轉磁場的轉差率分別為s1及s2，則s1+s2等於多少？　(A)0　(B)0.5　(C)1　(D)2。
單相感應電動機


15.
某三相同步發電機之輸出功率為2kW，由轉速為3600rpm之原動機帶動，若損失不計，則原動機約須提供多少轉矩？　(A)0.09牛頓．米　(B)0.56牛頓．米　(C)3.63牛頓．米　(D)5.31牛頓．米。

同步發電機之特性


16.
交流同步發電機之無載試驗是為了測量：　(A)外部特性曲線　(B)短路特性曲線　(C)開路特性曲線　(D)絕緣電阻。
同步發電機之特性


17.
某同步發電機供給落後功因之負載，當負載增加時，若要維持負載端電壓不變，則應如何調整激磁電流？　(A)調整激磁電流為零　(B)減少激磁電流　(C)增加激磁電流　(D)激磁電流維持不變。

同步發電機之特性


18.
當三相同步電動機的激磁電流增加後，對穩態轉速之影響為何？
(A)增加　(B)減少　(C)不變　(D)先增加後減少。
同步電動機


19.
關於同步電動機轉子繞組的激磁，下列何者會讓同步電動機呈現為電容性負載？　(A)過激磁　(B)正常激磁　(C)欠激磁　(D)無激磁。

同步電動機


20.
下列關於直流無刷電動機之敘述，何者錯誤？　(A)利用電晶體作繞組電流的換向　(B)可以避免發生換向火花的問題　(C)轉子以永久磁鐵構成　(D)常用電阻元件感測磁場位置。
特殊電機
	
[image: image3.emf]
	14.(D)　15.(D)　16.(C)　17.(C)　18.(C)　19.(A)　20.(D)



電機類專業科目(二)─電工機械

1.
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7.
保持反電勢與電樞電流相同，則輸出功率不變為定馬力
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11.
轉子轉速等於同步轉速，S＝0，代入
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14.
順向轉差率為S而逆向轉差率為
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◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。
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